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EMBALADO ERGONÓMICO

La prensa X30 AD es adecuada para minoristas y compañías indus-
triales con grandes cantidades de residuos. Esta prensa de embalar
es una máquina compacta con una gran capacidad y una fuerza de
prensado superior.

La prensa X30 AD tiene una puerta deslizante que se abre y se cierra
automáticamente. El usuario disfruta de una carga ergonómica y
rápida de los resíduos, y con el mayor nivel de seguridad.

1 Compacte los residuos y expulse la bala  terminada. 2 Extraiga
y almacene la bala hasta su recogida.  3 La puerta deslizante se
abre automáticamente y queda abajo para un llenado racional
de los residuos. 4 Los cilindros cruzados garantizan una compre-
sión estable y una altura global baja.

Puerta totalmente automática
para un llenado rápido

Sin ruido�
Gracias al sistema hidráulico único

Instalación sencilla
Altura global muy baja
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Bramidan A/S
Industrivej 69
6740 Bramming
Tel. +45 7517 3266
Fax +45 7517 3177
bramidan@bramidan.dk

www.bramidan.com

Especificaciones técnicas

X30 AD
Serie X

Prensas verticales

Fuerza de prensado (t)

Alimentación

Motor (kW)

Nivel de ruido (dB)

Duración del ciclo (seg)

Dimensiones AnxFxAl (mm)

Peso (kg)

Abertura de llenado AnxF (mm)

Altura de llenado (mm)

Altura de la cámara (mm)

Recorrido (mm) 940

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm) 1200 x 800 x 1000

Peso de la bala de cartón (kg) 280-350

Peso de la bala de plástico (kg) 350-450

1675

1130

1090 x 655

1840

1745 x 1390 x 2295

25

59-60

4.0

3x400V 50Hz 16A
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Escanear el código y
ver el video de la serie
X


